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                    	الماركة: 
POWERLD
	رقم الصنف.: 
PDF-600-X
	
                            القوة الكهربائية (W) : 

                                                        600                                                    
	
                            إدخال: 

                                                        90-264Vac                                                    
	
                            انتاج: 

                                                        12, 24, 36, 48                                                    
	
                            pfc: 

                                                        Y                                                    
	
                             امتثالي طلاء: 

                                                        Y                                                    
	
                            موافقة: 

                                                        UL, CB, CE,EN62368-1                                                    
	
                            البعد: 

                                                        218*116.5*41mm                                                    
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 Ø إدخال تيار متردد عالمي (90 ~ 264Vac) 
 Ø دالة pfc نشطة مضمنة ، PF> 0.96 
 Ø باستخدام ZVS لتقليل تبديد الطاقة
 Ø مدمج في التحكم في سرعة المروحة وأكثر من درجة الحرارة الحماية
 Ø مدمج في تيار تدفق التيار المتردد الدائرة (
 Ø بناء في دائرة الحد الحالي المستمر
 Ø بنيت في وظيفة الاستشعار عن بعد
 Ø بناء في العاصمة إشارة موافق
 Ø درجة حرارة تشغيل محيطة واسعة (-30 ℃ ~ 70 ℃) 
 Ø الإخراج الحماية:  OLP / OVP / SCP / OTP 
 Ø  ثنائي الفينيل متعدد الكلور جانب اللحام بـ المطابقة طلاء
 Ø 1 ش ملف شخصي منخفض ، 41 ملم
 Ø  ضمان 3 سنوات
	 نموذج
	 PDF-600-12 
	 PDF-600-24 
	 PDF-600-36 
	 PDF-600-48 

	 انتاج
	 خرج التيار المستمر
	 12 فولت 
	 24 فولت 
	 36 فولت 
	 48 فولت 

	 التصنيف الحالي
	 42 أ 
	 26.5A 
	 17.5 أ 
	 13.6A 

	 النطاق الحالي
	 0 ~ 42A 
	 0 ~ 26.5A 
	 0 ~ 17.5A 
	 0 ~ 13.6A 

	 تموج وضوضاء
 ملاحظة 2
	 0-70 ℃ 
	 ≤150mV 
	 ≤150mV 
	 ≤150mV 
	 ≤200mV 

	 -30 درجة مئوية 
	 ≤150mV 
	 ≤150mV 
	 ≤150mV 
	 ≤200mV 

	الجهد ADJ.  نطاق
	 11.5 ~ 12.8 فولت 
	 21 ~ 27 فولت 
	 33 ~ 38 فولت 
	 40 ~ 52 فولت 

	 دقة الجهد
	 ± 5.0٪ 
	 ± 1.0٪ 
	 ± 1.0٪ 
	 ± 1.0٪ 

	 تنظيم الخط
	 ± 0.5٪ 
	 ± 0.5٪ 
	 ± 0.2٪ 
	 ± 0.5٪ 

	 تنظيم الحمل
	 ± 2.0٪ 
	 ± 1.0٪ 
	 ± 0.5٪ 
	 ± 1.0٪ 

	 الإعداد زمن
	 ≤3S / 220Vac الإدخال ، التحميل الكامل)  ؛  ≤5S / 115Vac الإدخال ، التحميل الكامل) 

	 انتظر الوقت
	 ≥10mS / (220Vac الإدخال ، كامل تحميل) 

	 معامل درجة الحرارة
	 ± 0.05٪ / ℃ 

	 التجاوز والقصور عن الهدف
	 

	 إدخال
	 الجهد االكهربى نطاق
	 90Vac ~ 264Vac 

	 تكرر نطاق
	 47 هرتز - 63 هرتز 

	القوة العامل (نموذجي) 
	 PF  ≥  0.96 / 230 فولت تيار متردد  PF  ≥  0.98 / 115 فولت تيار متردد  (كامل تحميل ) 

	الكفاءة ( نموذجي)  @ 220Vac 
	 84٪ 
	 89٪ 
	 90٪ 
	 90٪ 

	تيار متردد (حد أقصى) 
	 7A  / 115 فولت تيار متردد ، 5 أمبير / 230 فولت تيار متردد

	تدفق التيار (نموذجي) 
	  بداية باردة

	 التسرب الحالي
	 الإدخال - الإخراج:  ﹤  0.25mA@264Vac  ؛  الإدخال — PG:  ≤1mA / 240 فولت تيار متردد 

	 الحماية
	 فوق الحمل
	 46.2 ~ 56.7A 
	 29.15 ~ 35.775A 
	 19.25 ~ 23.625 أمبير 
	 14.96 ~ 18.36A 

	 حماية النوع: تيار مستمر ، استرداد تلقائي

	 فوق درجة الحرارة
	 105 ℃  +5  ℃  (كشف على Mosfet  درجة الحرارة) ؛ أغلق أسفل ، استرداد تلقائي بعد انخفاض درجة الحرارة إلى 75  ℃ 

	 على الجهد
	 13.2 ~ 15.6 فولت 
	 27.6 ~ 36 فولت 
	 41.4 ~ 48.6 فولت 
	 52.8 ~ 72 فولت 

	 حماية النوع: الجهد المستمر

	 دائرة مقصورة
	 الوضع طويل الأمد ، التيار المستمر ، الاسترداد التلقائي

	 بيئة
	التشغيل amp.  درجة الحرارة  &  همهمة. 
	 -30 ℃ ~ 70 ℃ ؛  20٪ ~ 90٪ رطوبة نسبية  لا تكاثف (الرجوع إلى الانحناء منحنى) 

	تخزين درجة الحرارة  &  همهمة. 
	 -40 ℃ ~ 85 ℃ ؛  10٪ ~ 95٪ رطوبة نسبية  لا تكاثف

	السلامة و EMC 
 (ملاحظة  3) 
	 معايير السلامة
	 UL60950-1 الثاني إد ؛  IEC  60950-1: 2005 (الثاني  إد)  ؛ EN60950-1: 2006 

	 تحمل الجهد
	 ابتدائي - ثانوي: 3.0KVac / 10mA . الابتدائية- PG: 1.5KVac / 10mA.  الثانوية- PG: 0.5KVdc / 10mA. 

	 مقاومة العزلة
	 100 م  أوم

	 EMI  التوصيل والإشعاع 
	 الامتثال لمعايير EN55022 و EN55024 و fcc الجزء 15 الصف ب



	 التيار التوافقي
	 الامتثال EN61000-3-2 ، الفئة د

	 EMS حصانة
	الامتثال لـ EN6  1000-4-2  ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 11 ؛

	 أخرى 
	 MTBF  (MIL-HDBK-217F) 
	أكثر من 200000 ساعة (25 أوم ، حمولة كاملة) 

	 البعد (L * W * H) 
	 12 فولت:  226 × 116.5 × 41 مم ؛  أخرى:  218 * 116.5 * 41 ملم 

	 التعبئة
	6 قطع / الشركة التونسية للملاحة ، 8.7 كلغ ، 0.04 سي بي إم 

	 العاصمة موافق إشارة
	 4 ~ 6 فولت 

	 طريقة التبريد
	 مزورة تبريد تبريد (مروحة سرعة يتحكم فيها الحمل ودرجة الحرارة الداخلية) 

	 ملحوظة
	 1. يتم قياس جميع المعلمات غير المذكورة بشكل خاص عند المدخلات المقدرة والحمل المقنن و 25 ℃ درجة الحرارة المحيطة. 
 2. يقاس بـ 20 ميجا هرتز من عرض النطاق الترددي باستخدام 12 ” مجدول زوج من الأسلاك تم إنهاؤه بـ 0.1  uF  &  47 فائق التوهج متوازي مكثف. 
 3. يعتبر مصدر الطاقة مكونًا سيتم تثبيته في نهائي المعدات. يجب إعادة تأكيد المعدات النهائية أنه لا يزال يلتقي بـ EMC توجيهات  عن إرشادات حول كيف لأداء هذه  EMC الاختبارات ، يرجى الرجوع إلى “EMI اختبار قوة المكونات على http: / / www.powerld.com. 





 نحن متخصصون في البحث والإنتاج امدادات الطاقة الصناعية، سنذهب معك طوال الطريق. نحن ندعوكم بصدق للعمل معنا معًا. 
                            

                        


                    

                

                                                
                    العلامات ذات الصلة : 

                    
                                                 24 فولت مزود الطاقة
                                                 AC-DC خرج واحد 1U مزود الطاقة
                                                مغلق قابل للتبديل مزود الطاقة
                                            

                

                                	السابق:
 PDF-500-X 
	التالى:
 PDF-600-CX 


                
                    
                

                
                    

                    
                        اترك رسالة
                         إذا أنت مهتم بمنتجاتنا وترغب في معرفة المزيد من التفاصيل ، يرجى ترك رسالة هنا ، وسنرد عليك في أقرب وقت ممكن. 

                        
                            
                            
                            
                            
                            	
                                    موضوع :  PDF-600-X 
                                
	
                                    

                                    
                                
	
                                    

                                    
                                
	
                                    

                                    
                                

 إذا لديك أسئلة أو اقتراحات ، يرجى ترك رسالة لنا ، وسنرد عليك في أقرب وقت ممكن نستطيع! 
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                             PS-120-X 
                                Ø إدخال عالمي 80 ~ 264Vac أو 113 ~ 370Vdc Ø 84 واط حمل حراري للهواء ، 120 واط مع 10CFM الهواء القسري Ø كفاءة عالية ، عمر طويل ، موثوقية عالية Ø الإخراج الحماية: SCP / OVP / OCP / OPP Ø درجة حرارة تشغيل محيطة واسعة (-30 ℃ ~ 70 ℃) Ø ارتفاع التشغيل يصل إلى 4000 م Ø كلها باستخدام 105 ℃ مكثفات كهربائية طويلة العمر Ø 100٪ حمولة كاملة احتراق اختبار Ø يفي بالفئة الأولى والفئة الثانية (لا مطلوب أرضي) جهاز Ø لا يوجد استهلاك طاقة الحمل ≤0.35W Ø مدمج 12 فولت / 0.5 أمبير الإخراج المساعد Ø 4 "* 2" حجم مضغوط Ø ضمان 3 سنوات نموذج PS-120-24 انتاج خرج التيار المستمر 24 فولت التصنيف الحالي (حر هواء حمل حراري) 3.5A (84 واط) التصنيف الحالي (10CFM قسري هواء) 5A (120 واط) تموج وضوضاء ملاحظة 2 0 ~ 70 ℃ ≤100mV -30 ℃ ~ 0 ℃ ≤150mV الجهد ADJ. نطاق 22.8 ~ 25.2 فولت دقة الجهد ± 1.0٪ تنظيم الخط ± 0.5٪ تنظيم الحمل ± 1.0٪ الإعداد زمن ≤0.5S (110 / 220Vac الإدخال ، كامل تحميل) انتظر الوقت ≥10Ms @ 110Vac إدخال ؛ ≥40 مللي ثانية @ 220Vac إدخال حمولة كاملة معامل درجة الحرارة ± 0.03٪ / ℃ التجاوز والقصور عن الهدف

                            
                        

                    

                     
                    
                        
                            
                                
                            

                             PD-15-SX 
                                Ø لا توجد طاقة تحميل استهلاك

                            
                        

                    

                     
                    
                        
                            
                                
                            

                             PDF-350-X 
                                Ø إدخال تيار متردد عالمي (90 ~ 264Vac) Ø مدمج نشط PFC ، PF> 0.95 Ø لا توجد طاقة تحميل استهلاك

                            
                        

                    

                     
                    
                        
                            
                                
                            

                             PDF-500L-X 
                                Ø تيار متردد عالمي إدخال (90 ~ 264 فولت تيار متردد) Ø دالة pfc نشطة مضمنة ، PF> 0.95 Ø كفاءة عالية وعمر طويل وموثوقية عالية Ø الإخراج الحماية: OLP / OVP / OTP / SCP Ø درجة حرارة تشغيل محيطة واسعة (-30 ℃ ~ 70 ℃ ) Ø 150٪ (750 واط) قدرة الحمولة القصوى Ø الناتج الحالي الثابت Ø بناء في البعيد ON-OFF مراقبة Ø 1 ش الانظار ، 40.7 ملم Ø كفاءة عالية تصل إلى 92٪ Ø ثنائي الفينيل متعدد الكلور جانب اللحام بـ المطابقة طلاء Ø يفرض تبريد الهواء بواسطة مروحة تيار مستمر Ø ضمان 3 سنوات نموذج PDF-500L-24 انتاج خرج التيار المستمر 24 فولت التصنيف الحالي 21 أ تموج وضوضاء ملاحظة 2 0-70 ℃ ≤240mV -30 درجة مئوية ≤480mV الجهد ADJ. نطاق 23.5 ~ 26.5 فولت دقة الجهد ± 3٪ تنظيم الخط ± 1٪ تنظيم الحمل ± 2٪ الإعداد زمن ≤3S (230Vac الإدخال ، كامل تحميل) انتظر الوقت ≥10mS / (230Vac الإدخال ، كامل تحميل) معامل درجة الحرارة ± 0.03٪ / ℃ التجاوز والقصور عن الهدف

                            
                        

                    

                     
                    
                        
                            
                                
                            

                             PD-20-X 
                                Ø تيار متردد عالمي إدخال / مجموعة كاملة Ø كفاءة عالية وموثوقية عالية Ø فائقة المصغر الحجم والانظار Ø الإخراج الحماية: OLP / OVP / SCP Ø درجة حرارة محيطة واسعة للتشغيل (-25 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية) Ø كلها باستخدام 105 ℃ مكثفات كهربائية طويلة العمر Ø 100٪ حمولة كاملة احتراق اختبار Ø ضمان 3 سنوات نموذج PD-20-3.3 PD-20-5 PD-20-12 PD-20-15 PD-20-24 PD-20-48 انتاج خرج التيار المستمر 3.3 فولت 5 فولت 12 فولت 15 فولت 24 فولت 48 فولت التصنيف الحالي 4A 4A 1.67A 1.34A 0.84A 0.42A تيار نطاق ملاحظة 1 0 ~ 4A 0 ~ 4A 0 ~ 1.67A 0 ~ 1.34A 0 ~ 0.84A 0 ~ 0.42A تموج وضوضاء ملاحظة 2 0 ~ 60 ℃
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                             PDF-800-X 
                                Ø إدخال تيار متردد عالمي (90 ~ 264Vac) Ø دالة pfc نشطة مضمنة ، PF> 0.96 Ø باستخدام ZVS لتقليل تبديد الطاقة Ø الإخراج الحماية: OVP / OLP / SCP / OPP / OTP Ø بنيت في التحكم في سرعة المروحة Ø مدمج في تيار تدفق التيار المتردد الدائرة (
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                                عن استفسارات حول منتجاتنا أو قائمة الأسعار ، من فضلك اتركها وسنكون على اتصال في غضون 24 ساعة.

                                
                                    
                                    
                                

                                
                            

                            
                                  
                                  
                                  
                                
                                  
                                
                                  
                                
                                  
                                
                                  
                                
                                                                                            

                        

                    
                

                
                    
                        تحتاج مساعدة
                        
                            	الصفحة الرئيسية
	معلومات عنا
	اتصل بنا
	مدونة
	 خريطة الموقع 
	 XML 
	سياسة الخصوصية


                        

                    
                

                                
                    
                        الكلمات الساخنة
                        
                            	مغلق تحويل التيار الكهربائي
	إمدادات الطاقة السكك الحديدية din الصناعية
	 برمجة امدادات الطاقة العاصمة
	 24 فولت تحويل التيار الكهربائي
	مزدوج الإخراج تحويل التيار الكهربائي
	إمدادات الطاقة مفتوحة الإطار
	مزدوج الإخراج العاصمة امدادات الطاقة
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                                Powerld Enterprises Co.,Ltd.
                            

                            
                                                                #6, Baotian 2nd Rd, Xixiang, Bao'an District, Shenzhen, 518102, China

                                                                                                 
                                 
                                +86-755-86051514

                                                                                                                                                                 
                                 
                                info@powerld.com

                                                                                                
                                
                                
                            

                        

                    
                

            

        

    

    
        
            
                حقوق النشر © 2024 Powerld Enterprises Co.,Ltd.. كل الحقوق محفوظة.  粤ICP备12040476号
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 إذا أنت مهتم بمنتجاتنا وترغب في معرفة المزيد من التفاصيل ، يرجى ترك رسالة هنا ، وسنرد عليك في أقرب وقت ممكن. 

                    	
                        

                        
                    
	
                        

                        
                    
	
                        

                        
                    


                
                    
                

            

        

    



